(v deseti barevnych obrazech
s kratkym vykladem
a ukazkou jednoho nestesti na konec)







Prehled existujiciho a nového barevného znaceni
ocelovych lahvi
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Poznamka:

Valcova gast lahve mide byl oenadena riznymi barvans,
Z nichZ jedna je zde zobrazena barevnd a osiainl sou
uvadany v Zivorce

Barva podie nommy
Careand 3000
awiEtle modm
jasnt Zalend

A H

[

cisio RAL

narev podle RAL
abniva Cardern
svistld mocf

Futda Zade
leaftamos Ve
Eta bhioba

Barva podie normy nazev podia RAL
llenir] | 1 SOCIRNOVE Mo
imave zelend | smaragdovd zelafi
Carria | hhibicka Geri
feda prachovd Sed

Finés Gl hnddd

POZOR!
TLAKOVE LAHVE

s




Vysvétleni: @ Oznacfeni vyrobku vyrobcem

@ Bezpecnostni pokyny ® Uplny nazev a popis plynu podle ADR
@ Bezpectnostini znacky ® Upozoméni vyrobce

@ SloZeni plynu nebo plynne smési @ MNazev, adresa a telefonni €islo vyrobce




Postup prace s redukénim ventilem

M N Sehéma redukeniho ventilu:

T - tésnéni,
B - matice na pripojeni k lahvi,
M manometr tlaku phynu v lafivi,
N - tlakomeér odebivaného tlaku phmn,
V= yvipusmi venril,

: ; OB e L E - komora na snizeni taku plivnu,

S — i C - membrana,

. R j% ; D - venrilové losisko,

L

P - pruiina,
R - regulace ventilu,
Z - pojistny ventil.




Vstup z lahve
(ma vlastni uzavér)

Jehlovy ventil
(vypada jako , T%)

Vypoustéci ventil
a vystup do zafizeni
(do hadicky...)
















