POMUCKA VELITELE JEDNOTKY POZARNiI OCHRANY

TLAKOVE LAHVE

Valcova Cast lahve je u medicinalnich plynl vzdy bila.

Valcova ¢ast lahve mlze byt oznacena rliznymi barvami, z nichz jedna je zde zobrazena barevné a ostatni jsou uvedeny v zavorce.

Kyslik technicky Helium

bila hnéda
(jasné zelena)
modra Seda
(Sedd) (hnéda)
Acetylen Xenon, Krypton, Neon

kastanova jasné zelena
kastanova Seda

(bila, Sedd) (jasné zelend)

B » Pk

Argon Vodik
tmaveé zelena cervena
Seda cervena
(hnéda, tmaveé zelend)
Dusik Inertni smés plynti
smési: dusik/oxid uhliCity, argon/kyslik,

cerna argon/oxid uhlicity/kyslik
zelena tmaveé zelena
(Seda) .

seda

(modra)

Oxid uhlicity

Sedd Horlava smés plynii
smési: dusik/vodik, argon/vodik

Seda
cervena
Seda
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Stlaceny vzduch
jasné zelena

Seda

Kyslik medicialni

bila

=

bila

Oxid dusny
modra

bila

-

Oxid uhlicity
Seda

bila

B

POZNAMKA: Oznaceni pismenem ,N" neni povinné

POMUCKA VELITELE JEDNOTKY POZARNI OCHRANY

TLAKOVE LAHVE

Vzduch
bila
cerna
bila

smeés helium/kyslik
bila

hnéda

bila

smeés kyslik/oxid uhlicity
bila

Seda

bila

B

smeés kyslik/oxid dusny
bila

modra

bila

B

Teploty povrcht tlakovych lahvi

Teplota lahve

Lahev s plynem

rozpustény plyn (acetylén)
zkapalnény plvn (oxid uhlicity)

+65 °C
nebezpeci vybuchu
bez nebezpeci

+100 °C

nebezpeci vybuchu

stlaceny plyn (kyslik)

bez nebezpeci

bez nebezpeci nebezpeci vybuchu
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