Prace s technickymi plyny

Technické plyny se dodavaji stlacené nebo zkapalnéné v ocelovych tlakovych lahvich. Na spodni ¢asti plas-
té je privafena ocelova patka,ktera umoziuje bezpecné postaveni lahve. Na horni strané je uzaviraci ventil. Pfi
prevozu ocelové lahve se na ventil pfiSroubuje ochranny kovovy kryt. K pfevozu tlakovych lahvi na pracoviszi
slouzi specialni voziky. Pii dopravé je nutno chranit ocelové lahve s plyny pfed ndrazem. Laboratote, ve kte-
rych se ocelové tlakové lahve s plyny pouzivaji, musi byt na dvefich z chodby viditelné oznaceny tabulkou
s udanim pouzivaného plynu. V laboratofi se musi lahve zajistit proti padu fetézy, které jsou pfipevnény ke ste-
n¢ na pevné zabudovaném zatizeni. Ocelové lahve nesméji byt umistovany v blizkosti tepelnych zdrojt a musi
byt chranény také pied zahfivanim slune¢nim zafenim.

Ventil lahve je robustni kuzelovy ventil, umozinujici lahev dokonale uzavfit. Timto ventilem by se dal proud
siln€ stlacenych plyni jen téZko regulovat. Proto se vysoce stlacené plyny musi odebirat jen ptes tzv. redukéni
ventily. PFimy odbér plynu pres samotny ventil ocelové lahve je zakazan. Plyny vypoustime z lahvi pouze
pres redukéni ventil, uréeny pro dany plyn. Po pouziti lahve musime ventil ihned tésné uzavtit. Zavity re-
dukéniho ventilu uréeného pro kyslik nesmime nikdy mazat tukem (moZna exploze).

Podle druhu plynu, ktery obsahuji, se uzavéry lahvi oznacuji riznymi barvami. Ventily na lahvich s hotla-
vymi plyny maji vzdy levy zavit.

Netésnost tlakovych lahvi se smi zjistovat pouze mydlovym roztokem nebo specialnimi detektory.

Z hoticiho objektu, laboratofe apod. je nutné nejprve odstranit tlakové lahve (jako prvni s vodikem a acety-
lenem). Odstranéné, ale jiz zahtaté tlakové lahve, je nutno ochladit polévanim vodou.

Postup prace s plynovou lahvi

Z lahve odsroubujeme ocelovy kryt, chranici ventil. Nikdy se nesmi otvirat nasilim (napf. kladivem), ale
maticovym klicem vhodné velikosti. Potom se ptisroubuje k lahvi spravny redukéni ventil a dobie se utahne.
Pomoci né¢j snizime tlak odebirany z lahve na potfebnou hodnotu.

Odbér plynu z lahve neregulujeme ventilem na lahvi, protoZe ten slouzi jen k jejimu uzavirani. Ke sni-
zeni tlaku odebiraného plynu se pouziva redukéni nebo jehlovy ventil.

Postup prace s redukénim ventilem

N Schéma redukcniho ventilu:

T - tésnéni,

B - matice na pripojeni k lahvi,
M manometr tlaku plynu v lahvi,
N - tlakomer odebiraného tlaku plynu,
V - vypustni ventil,

E - komora na snizeni tlaku plynu,
C - membrana,

D - ventilove lozisko,

P - pruZina,

R - regulace ventilu,

Z - pojistny ventil.




Zahdjeni odbéru plynu

Redukéni ventil se pfipojuje na vyvod

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

lahve pomoci matice B.

Pted pfipojenim ventilu je vzdy tfeba zkontrolovat, zda je tésnici krouzek T neposkozeny, aby nedo-
chazelo k unikani plynu.

Pied otevienim ventilu na lahvi je tfeba uzavfit uzaviraci ventil V a povolit regulacni Sroub R tak, aby
na ném nebylo citit tlak pruziny P.

Po otevieni ventilu na lahvi ukaze manometr M tlak plynu v ni.

Utahovanim Sroubu R se potom nareguluje pozadovany tlak odvadéného plynu (hodnotu tlaku
odecitame na manometru N). Takto je lahev pfipravena na odbér plynu.

Pomalym otaCenim uzaviraciho ventilu V pak Ize nastavit pozadovany proud plynu.

Tlak odebiraného plynu se samoc¢inné reguluje prohybanim membrany C a dosedanim ¢epu do loziska
D. Do redukéni komory E zasahuje pojistny ventil Z, kterym unikne plyn pfi poruSe regulacniho
zafizeni.

Ukonceni odbéru plynu

1)
2)

Ventilem V uzavfit pratok plynu.
Povolit regulacni Sroub R tak, aby na ném nebylo citit tlak pruziny P.

3) Uzaviit hlavni ventil na lahvi.

Jehlovy ventil

Pro velmi korozivni plyny se redukéni ventily nevyrabéji. V téchto pripadech se pouzivaji ventily je-

hlové. Davkovani plynu se reguluje pomoci jehly, ktera se zasouva do loziska.

Jehlovy ventil:

B - matice pro pripojeni na ldhev,
T - tésneni

V - ventil

z lahve, ale ptes pojistnou nadobu, ktera zabrani pripad-
nému vniknuti reagujicich kapalin do ventilu. Proudéni
plynu kontrolujeme tzv. pocitacem bublinek. Je to mala
promyvacka naplnénd inertni kapalinou.

Plyn nezavadime do reak¢niho prostoru piimo
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