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Základní rozd ělení plyn ů v tlakových 
láhvích:

• plyny rozpuštěné pod tlakem – jedná se 
o plyny rozpuštěné v kapalině, např. 
čpavková voda, acetylén

• plyny stlačené (např. kyslík, vodík, dusík, 
argon)

• plyny zkapalněné (např. oxid uhličitý, 
propan-butan, chlor, čpavek)





Vysvětlivky k označení čistoty (například „pětidevítkový argon“):
čistota 2,5 = 99,5 %     čistota 4,8 = 99,998 %      čistota 5 = 99,999 %





Zjednodušený průřez ventilem

Vstup z lahve
(má vlastní uzávěr)

Jehlový ventil
(vypadá jako „T“)

Vypouštěcí ventil
a výstup do zařízení
(do hadičky…)
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1. Hlavní ventil (na bombě) je zavřený, jehlový 
ventil je vytočený dolů, vypouštěcí je zavřený.



2. Hlavní ventil (na bombě) je otevřený, 
jehlový vytočen dolů, vypouštěcí je zavřený.



3. Jehlovým ventilem se nastaví požadovaný tlak 
na výstupu a uvolní se vypouštěcí ventil.



Důsledek nesprávného připojení tlakové lahve (propan-butan) k zařízení (trouba).


